
Insulation for a better tomorrow

Solutions d’isolation
L’innovation en isolation, par URSA



Desselgem 
Belgique

Votre partenaire en matière de confort 
et d’économies d’énergie grâce à des 
matériaux d’isolation de qualité

URSA

L’ isolation améliore sensiblement l’efficacité énergétique des bâtiments, ce qui permet de réduire les émissions 
de CO2. En créant un environnement sûr et sain, elle offre en outre le confort nécessaire pour permettre aux 
occupants de profiter de leurs maisons et leurs bureaux comme il se doit. Le maintien de la température, le confort 
acoustique, la sécurité incendie et la bonne qualité de l’air ambiant ne sont qu’une partie des avantages qu’URSA 
offre à la société.

SOLUTIONS D’ISOLATION DURABLES 
URSA est un fabricant de premier plan de laine 
minérale et de polystyrène extrudé (XPS) proposant 
une gamme complète de produits d’isolation 
thermique et acoustique pour des solutions 
d’isolation durables. 
Depuis 70 ans, nous proposons des matériaux 
d’isolation de première qualité au profit d’une 
planète préservée et d’une économie plus 
performante. Nous avons à cœur de créer un avenir 
plus radieux grâce à l’isolation des bâtiments. 
#sustainability

VOTRE PARTENAIRE 
Dans le même temps, nous nous efforçons 
de travailler en étroite collaboration avec nos 
partenaires, nos clients et nos installateurs, une 
approche qui s’avère cruciale pour améliorer sans 
cesse notre approche du marché et nos services.

 ʺ Une gamme complète de produits et de 
solutions d’isolation

 ʺ Actions commerciales ciblées
 ʺ Outils de marketing
 ʺ Service logistique sur mesure
 ʺ Une équipe qualifiée de quatre représentants 

#proximity

NOUS SOMMES ETEX

En 2022, URSA est devenue la cinquième 
technologie du cadre stratégique d’Etex. Etex 
est un fabricant international de matériaux de 
construction et un pionnier dans le domaine des 
solutions de construction légère. L’entreprise 
a pour ambition d’encourager les gens aux quatre 
coins du monde à construire des espaces de vie 
toujours plus sûrs, durables, intelligents et 
esthétiques.
 
En ajoutant le savoir-faire d’URSA en matière 
d’isolation au portefeuille technologique d’Etex, 
cette dernière renforce sa capacité à offrir des 
produits et des solutions pour répondre aux défis 
de la construction d’aujourd’hui et de demain.
#InspiringWaysOfLiving

SÉCURITÉ INCENDIE 
La laine minérale est incombustible*.

N’alimente pas le feu, ne propage pas  
les flammes et ne dégage pas de fumées.  
* Pour les produits nus

L’AVANTAGE FINANCIER 
La laine minérale vous aide à réduire votre 
facture d’énergie. 

CONFORT ACOUSTIQUE 
La laine minérale contribue  
à votre confort de vie.

Absorption des bruits entre les pièces  
de la maison et absorption des bruits provenant de 
l’extérieur.

RESPECT DE L’INVIRONNEMENT 
La laine minérale est un matériau 
respectueux de l’invironnement.

La laine minérale URSA permet d’économiser plus de 
243 fois l’énergie et 121 fois le CO2 nécessaires à sa 
production, son transport et son installation.

RESPECT VOOR GEZONDHEID 
Minerale wol is een veilig product.

Vele studies en testen op minerale wol tonen aan dat 
minerale wol een veilig product is.

CONFORT THERMIQUE 
La laine minérale vous garde à la bonne 
température en toutes saisons.

Performances thermiques certifiées :  
Isole du froid l’hiver et de la chaleur l’été.

6 bonnes raisons de choisir  
la laine minérale URSA
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#sustainability

Sustainability for a 
better tomorrow Produits durable

URSA : LA DURABILITÉ NOUS TIENT À COEUR ! 

URSA est à l’avant-garde des initiatives mondiales en 
matière de durabilité et propose des solutions efficaces. 
Nous nous engageons à promouvoir le développement 
durable et à y contribuer activement au travers des 3 
piliers de la durabilité : l’environnement, l’économie et 
l’humain - à la fois en tant qu’entreprise et grâce à notre 
portefeuille de produits.

Des économies d’énergie pour la planète
L’efficacité énergétique des bâtiments est un élément 
essentiel du plan européen pour l’efficacité énergétique 
2020 et de la feuille de route 2050 vers une économie 
à faible intensité de carbone. Sur l’ensemble de l’énergie 
utilisée en Europe, 40 % sont consommés par les 
bâtiments, dont les deux tiers pour le chauffage et 
la climatisation. À cet égard, les matériaux d’isolation 
permettent de réaliser d’importantes économies 
d’énergie et de réduire drastiquement les émissions de 
CO2. Les économies d’énergie réalisées pendant la phase 
d’utilisation des matériaux d’isolation d’URSA sont telles 
qu’elles compensent largement l’énergie nécessaire à 
leur production, générant ainsi un impact positif net.

Des solutions rentables pour les entrepreneurs et 
les propriétaires
Tout au long de la durée de vie d’un bâtiment, 80 %* 
environ de l’énergie totale utilisée sont consommés lors 
de la phase d’utilisation (chauffage, refroidissement, 
eau chaude) et les 20 % restants le sont durant 
la construction et la démolition. Selon une étude 
menée par l’Association européenne des fabricants de 
matériaux d’isolation (EURIMA), vous pouvez récupérer 
votre investissement initial en 4 ans et le multiplier par 
7 sur 30 ans. Les matériaux isolants sont très rentables 
en raison de leur qualité élevée et de leur longue durée 
de vie, l’entretien étant négligeable. Les produits URSA 
conviennent à toutes les applications d’isolation dans 
un bâtiment.

* Source: FILMM, Qualité Environnementale des 
Bâtiments, en route vers les  
indicateurs de performance

Du confort pour une maison plus saine et plus sûre
La plupart des gens passent 80 % de leur temps à 
l’intérieur. Leurs maisons et leurs lieux de travail doivent 
être confortables, calmes, sains et sûrs. Les bâtiments 
durables offrent un climat ambiant agréable pour 
le confort de leurs occupants. Les produits en laine 
de verre d’URSA ont un impact positif sur le climat 
ambiant des bâtiments qui se traduit par une excellente 
résistance thermique, une isolation acoustique élevée, 
ainsi qu’une meilleure qualité de l’air ambiant et une 
résistance au feu.

Un cycle de vie durable
Les produits d’isolation d’URSA ont un impact positif 
net sur la durabilité des bâtiments tout au long de leur 
cycle de vie. En effet, les économies d’énergie réalisées 
en isolant à l’aide de nos produits dépassent largement 
l’énergie nécessaire à leur production. URSA adhère 
totalement à l’analyse du cycle de vie (ACV), qui 
constitue le meilleur moyen d’évaluer scientifiquement 

les impacts environnementaux des produits et des 
processus. L’ACV permet d’évaluer les effets d’un produit 
sur l’environnement tout au long de sa durée de vie : 
de l’extraction des matières premières au processus 
de production, en passant par la phase d’utilisation du 
produit et la fin de sa vie.

MATIÈRES
PREMIÈRES

PRODUCTION TRANSPORT LA VIE EN ŒUVRE FIN DE VIE

Respect de l’environnement
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02
Société
Nous voulons contribuer à la création 
de logements sains et économes en 
énergie, à un travail sain, à des salariés 
satisfaits et à la diversité dans la 
pratique, tout en réduisant les accidents 
du travail.

01
Environnement

Nous souhaitons être à la pointe de notre secteur 
en matière d’efficacité énergétique, en réduisant 
nos émissions de carbone et nos déchets et en 
favorisant la conservation des ressources dans 
l’optique d’une économie circulaire.

Nous nous sommes engagés à augmenter 
l’utilisation des matériaux recyclés dans nos 
produits et à réfléchir à de nouvelles applications et 
utilisations de nos résidus.

Notre stratégie ESG
Notre programme ESG fait partie 
intégrante de notre stratégie d’entreprise 
et nous a servi de levier pour le 
développement d’engagements solides 
dans un avenir proche.

Nous nous sommes fixé  
les objectifs suivants:

	ʺ Réduction de 35 % de nos émissions de CO2 
d’ici 2030 (portée 1 et 2)

	ʺ Utilisation accrue de matériaux recyclés et 
retraités d’ici 2030 :

	ʺ 80 % de verre recyclé et retraité dans la 
production de laine minérale

	ʺ 50 % de polystyrène recyclé en externe 
dans la production de XPS

	ʺ Pas de résidus internes de laine de verre et 
de XPS dans les décharges d’ici à 2030.

Nous nous sommes fixé  
les objectifs suivants :
	ʺ 0 accident sur le lieu de travail

	ʺ 40 % de réduction des accidents entraînant 
une incapacité de travail d’ici 2025

	ʺ 25 % de femmes managers au niveau du 
groupe d’ici 2025

	ʺ 10 % d’augmentation du nombre d’heures de 
formation annuelle par salarié d’ici 2025

[Base year 2019]

Nous nous sommes fixé 
les objectifs suivants :

	ʺ Tolérance zéro pour la fraude, la corruption 
et les activités anticoncurrentielles

	ʺ Nous nous efforçons d’offrir une expérience 
client sans équivalent dans le secteur

	ʺ Système d’alerte mis à jour

	ʺ Audits ESG indépendants chez les 
fournisseurs

03
Gouvernance
La gouvernance d’entreprise d’URSA repose 
sur des structures organisationnelles, des 
processus et des responsabilités clairs. 
Nous souhaitons être un partenaire 
équitable, fiable et digne de confiance pour 
nos clients, nos partenaires commerciaux 
et nos salariés.
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Chez URSA, nous prenons la gestion de nos déchets 
aussi sérieusement que la production de nos matériaux. 
Nous voulons nous imposer comme des pionniers des 
pratiques d’économie circulaire.

OBJECTIF 1
Augmenter la part de matières 
recyclées dans les produits URSA. 

Laine minérale
Nous utilisons déjà 75 % de produits recyclés. Nous 
retraitons le verre dans la fabrication de nos produits 
en laine minérale et nous visons à augmenter ce 
chiffre à un minimum de 80 % d’ici 2030.

XPS
Nous utilisons déjà 45% de produits recyclés dans 
notre polystyrène extrudé. Nous souhaitons porter ce 
taux à un minimum de 50 % d’ici 2030.

OBJECTIF 2

Pas de résidus internes de laine de 
verre et de XPS dans les décharges 
d'ici à 2030.

Service de reprise
URSA collabore avec ses clients et ses partenaires 
pour collecter les rebuts sur les chantiers de 
construcion et de démolition afin de leur donner une 
seconde vie.

Les avantages
 ʺ Une relation client plus forte.
 ʺ Des économies financières (coût inférieur 

du matériau usagé par rapport à la matière 
première vierge).

 ʺ La réduction des impacts environnementaux 
(évite la mise en décharge).

Économie circulaire

2019 2030

70%
72%

73%
75% 80%

TARGET

2019 2030

50%
TARGET

41%4 1%
42%

45%

2021 2030

0%
TARGET

46%
41%

Décarbonation
Chez URSA, nous sommes conscients que le 
changement climatique, notamment les variations 
de température, les précipitations et les événements 
météorologiques plus fréquents et plus violents, 
auront un impact croissant sur l’industrie du bâtiment 
et sur nos activités. Pour aider à gérer ces risques, 
nous nous sommes engagés à jouer notre rôle en 
aidant le secteur à atteindre les objectifs de « Paris 
Agreement » et à atteindre la neutralité carbone d’ici 
2050. 

OBJECTIF 1
Réduire l’intensité de nos émissions de CO2 de 35 % 
d’ici 2030 par rapport à 2018. 

PLAN D'ACTION

01
Constitution d'un département interne d'efficacité 
énergétique.

02
Mesures d’efficacité énergétique :
 ʺ Optimiser l’utilisation de l’énergie
 ʺ Remplacer les équipements par des technologies 

plus efficaces
 ʺ Récupérer l’énergie dans nos installations 

03
Développer et optimiser l'infrastructure de contrôle 
de l'énergie.

04
Nouveaux indicateurs de performance clés (KPI) liés à 
l’énergie afin d’évaluer et d’améliorer la performance 
des usines.

05
Nouveaux panneaux photovoltaïques sur les toits de 
nos sites de production.

06
Augmenter les achats d’énergies renouvelables.

2030 TARGET2021

-35%

-5%
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Rien de plus simple

Moins de bois 
Environ 15 kg de bois sont nécessaires pour une palette à usage 
unique. Cela signifie que pour fabriquer 100 000 palettes, il faut 
abattre environ 1 500 arbres soit une petite forêt ! Les palettes 
réutilisables URSA permettent de réduire considérablement la 
consommation de bois.

Moins de CO2
La fabrication et le transport de palettes génèrent des émissions 
de CO2 nocives pour l’environnement. L’utilisation de 100 000 
palettes réutilisables URSA permet d’éviter l’émission de 1 340 
tonnes de CO2.

Moins de déchets
La palette réutilisable URSA peut être utilisée au moins 5 fois. 
Plus elle sera stockée et transportée avec soin, plus son cycle 
de vie sera long. La quantité de déchets s’en trouvera ainsi 
nettement réduite.

AVEC LES PALETTES  
RÉUTILISABLES URSA

01

02

04

03

EMPILAGE CORRECT 

	ʺ 20 palettes maximum par pile
	ʺ Pas de bandes
	ʺ Palettes endommagées en 
haut de la pile

ENLÈVEMENT SOUS 5 À 
10 JOURS OUVRABLES  

Libre accès pour le 
camion

À 40 PIÈCES   
CONTACTER BOOMERANG
	ʺ Par téléphone fixe
00 800 255 255 51
	ʺ Par e-mail  
retour@boomerang-retour.com
	ʺ Par WhatsApp  
+49 157 50 40 60 87

PALETTE 
INTACTE

PALETTE ENDOMMAGÉE, 
MAIS EMPILABLE MAX. 3-5 
ÉLÉMENTS DÉFECTUEUX

EMPILAGE CORRECT
PALETTES ENDOMMAGÉES  

EN HAUT DE LA PILE

RECONNAÎTRE LES PALETTES 
URSA 

1200x1200
   URSA PUREONE

 
of 1100x1650  
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#proximity

Proximity for a 
better tomorrow

Une logistique 
optimisée
La laine de verre est très compressible : c’est un 
avantage dans la chaîne logistique.

C’est en début d’année 2023 que nous avons optimisé 
l’emballage de nos dalles URSA TERRA. Le résultat ? 
Chaque multipack contient plus de produits. Cela 
se traduit par une consommation moindre de film, plus 
de mètres carrés de laine de verre par palette, moins 
de transport et donc moins d’émissions de CO2, ainsi 
qu’un stockage optimisé sur le site. Tous les acteurs d’un 
projet de construction y trouvent leur compte.

m²

MOINS DE 
FILM

PLUS DE MÈTRES 
CARRÉS PAR PALETTE

MOINS DE 
TRANSPORT

OPTIMISATION 
DU STOCKAGE

Nous n’avons de cesse d’investir dans le futur et 
améliorons continuellement notre technologie URSA 
TERRA. Cela nous a permis de lancer un nouveau 
projet d’optimisation des longueurs de rouleau URSA 
TERRA à la fin de l’année 2023.

Nous sommes parvenus à optimiser le nombre de 
mètres carrés par rouleau à partir de 2024 sur 
des produits comme HOMETEC 35, FRAMETEC 35, 
FRAMETEC 37 et FRAMETEC 38. Par conséquent, 
chaque rouleau contient plus de matériau d’isolation, 
ce qui se traduit - comme pour les dalles - par plus 
de mètres carrés de laine de verre par palette, moins 
de transport et d’émissions de CO2, et un gain de 
place dans l’entrepôt et sur le chantier.

Enfin, il faut moins de rouleaux d’isolation pour le 
même projet. Cela signifie un gain de temps et une 
plus grande efficacité pour l’installateur.

LONGUEURS 
OPTIMISÉES

PLUS DE MÈTRES 
CARRÉS PAR PALETTE

MOINS DE 
TRANSPORT

OPTIMISATION 
DU STOCKAGE

«Nos produits prennent 
soin de notre planète, 
en soutenant l’économie 
et de la société
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Valeur R, valeur U ou valeur lambda. Quel 
paramètre doit être élevé et lequel doit être 

faible ? Les degrés d’isolation déterminent le 
choix du type de matériau et l’octroi éventuel 

d’une prime. Il est donc important d’énumérer 
tous les termes techniques.

Scannez le code QR 
pour calculer votre 

valeur U:

Le matériau le plus adapté à votre habitation dépend de plusieurs paramètres. Pour isoler votre maison, l’ idéal est 
de choisir un matériau ayant le degré d’ isolation le plus élevé. Mais cela a un impact sur l’épaisseur du matériau. 
Pour équiper votre maison de manière optimale, il est donc important de trouver le bon équilibre entre l’épaisseur 
et la valeur thermique, ainsi que l’utilisation adéquate du matériau isolant. Par exemple, ce n’est pas une bonne 
idée de placer de la laine de verre à l’extérieur d’un mur de la cave, contrairement au XPS. Il est préférable d’ isoler 
votre toiture de l’ intérieur avec de la laine de verre.

L’IMPORTANCE DE LA VALEUR R

Que vous achetiez un isolant pour votre toit, vos 
murs ou votre sol, la bonne épaisseur et le bon 
degré d’isolation font toute la différence. Mais 
par où commencer et quels sont les paramètres à 
connaître à l’avance ?

 ʺ La valeur R ou résistance thermique indique 
la capacité d’isolation thermique d’une couche 
de matériau et est exprimée en m²K/W. Elle 
indique le degré d’isolation thermique d’un 
matériau donné. Une valeur R plus élevée 
indique donc une meilleure isolation thermique. 
R = d / λ - où d représente l’épaisseur du 
matériau.

 ʺ La valeur U ou le coefficient de transfert 
thermique indique le degré d’isolation d’un 
élément structurel, tel qu’un toit ou un mur. 
La valeur U est exprimée en W/m²K et est 
l’inverse de l’opposé de la valeur R. Elle est 
déterminée par le type et l’épaisseur des 
différentes couches de matériaux dont est 
constitué un élément structurel. La valeur 
U indique dans quelle mesure un élément 
structurel conduit bien ou mal la chaleur ou 
le froid. 
 
Calculez les valeurs U à l’aide de notre 
calculateur : valeur.ursa.be

 ʺ La valeur lambda (λ) ou conductivité 
thermique, exprimée en W/mK, indique 
la quantité de flux de chaleur qui passant 
à travers un produit donné. Plus la valeur 
lambda d’un matériau isolant est faible, 
moins il y a de pertes de chaleur. Une valeur 
λ plus élevée, donc plus mauvaise, peut être 
compensée par l’épaisseur du matériau.

 ʺ Le niveau K est se réfère au niveau 
d’isolation d’une maison ou d’un bâtiment. 
Il prend en compte les pertes de chaleur à 
travers tous les murs extérieurs, les toits, les 
sols et les fenêtres, ainsi que la compacité du 
bâtiment. Plus le niveau K est faible, mieux 
votre maison est isolée.

La valeur R est généralement la première valeur 
que vous regardez lorsque vous achetez un 
matériau d’isolation. En Flandre et à Bruxelles, les 
primes sont fixées en fonction de cette valeur R. En 
Wallonie, la valeur U est déterminante.

TYPE DE MATERIEAU PAR APPLICATION

Déterminer les bonnes valeurs d’isolation pour 
votre maison est important. Le choix du type de 
matériau dépend également de l’application. Par 
exemple, la laine minérale soufflée est un bon 
choix pour l’isolation ultérieure d’un mur creux. 
Si vous avez besoin d’un matériau résistant à la 
pression et à l’humidité, il est préférable d’opter 
pour le XPS. La laine minérale est polyvalente.
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Isolation durable pour un meilleur confort

L’offre technique complémentaire 
pour applications spécifiques

La famille polyvalente d’étanchéité  
à l’air simple et durable

L’équilibre parfait enter ressources 
naturelles et performances de pointe

L’offre URSA répond aux nouveaux enjeux du bâtiment durable et aux besoins de toutes 
les applications dans les bâtiments résidentiels ou tertiaires, en individuel et en collectif, 
en neuf comme en rénovation.

Avec ses 4 familles, URSA propose à ses partenaires une offre diversifiée en 
fonction du niveau d’exigence et de budget.

Nos 4 familles

TOITURE 
INCLINÉE

TOITURE 
INVERSÉ 

(TOITURE 
VÉGÉTALE)

CLOISON

SOL DE 
GRENIER

FAÇADE
VENTILÉE

MUR  
CREUX

MUR 
MITOYEN

SOL

SOUS-SOL

PLAFOND

La qualité éprouvée d’URSA

La qualité et l’innovation sont les marques de fabrique d’URSA depuis des années. Grâce à 
ces gammes de produits et à leurs performances éprouvées, votre projet d’isolation est en 
de bonnes mains. . 



UN CLIMAT  
INTÉRIEUR SAIN

NATUREL ET ÉCONOME 
EN RESSOURCES

INCOMBUSTIBLEPERFORMANT

CONFORT 
ACOUSTIQUE

CONFORT  
THERMIQUE

MÉCANIQUEMENT 
SOLIDE

URSA PUREONE

VALEURS R & CONDITIONNEMENTS

Valeur R
m² K/W

Épaisseur
mm

Longueur
mm

Largeur
mm

Rouleaux/
colis

m²/
colis

Colis/
palette

m²/
palette Code

4,10 140 4.000 1.200 1 4,80 24 115,20 2141370

4,70 160 3.500 1.200 1 4,20 24 100,80 2141411

5,25 180 3.200 1.200 1 3,84 24 92,16 2141412

5,85 200 2.800 1.200 1 3,36 24 80,64 2141413

6,45 220 3.800 1.200 1 4,56 12 54,72 2141414

URSA PUREONE

Toitures inclinées
Également adapté pour sol de 

grenier et maisons à ossature bois

  Une formule améliorée avec 
l’accent mis sur une meilleure 
force de serrage et une meilleure 
protection de l’environnement 

  Un liant unique de matières 
premières renouvelables, 
améliore la balance écologique 

  Se compose de +99% de matières 
premières naturelles ou 
matériaux recyclés dont 70% de 
verre recyclé

  	Couleur caramel/brun naturel clair

PURETEC 34
URSA PUREONE SF 34 

λD = 0,034 W/m.K

Panneaux roulé de laine 
minérale non revêtu
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URSA TERRA

LE CONFORT 
ACOUSTIC

LE CONFORT 
THERMIQUE

SÉCURITÉ 
INCENDIE

RESPECT DE  
L’ENVIRONNEMENT

PLUS AGRÉABLE  
À POSER

L’AVANTAGE 
FINANCIER

URSA TERRA

Toitures inclinées
Également adapté 

pour sol de grenier, 
cloisons et maisons 

à ossature bois

HOMETEC 32
λD = 0,032 W/m.K

Panneau roulé de laine minérale nue 
haute performance avec lambda 32

	 Facilité de pose
	 Assurance d’une isolation 

thermique d’une très haute 
performance

VALEURS R & CONDITIONNEMENTS

Valeur R
m2 K/W

Épaisseur
mm

Longueur
mm

Largeur
mm

Rouleaux/
colis

m2/
colis

Colis/
palette

m2/
palette Code

2,50 80 5.400 1.200 1 6,48 18 116,64 2134605

3,15 101 5.000 1.200 1 6,00 18 108,00 2141962

3,75 120 4.000 1.200 1 4,80 18 86,40 2141963

4,35 140 3.500 1.200 1 4,20 18 75,60 2141964

5,00 160 3.000 1.200 1 3,60 18 64,80 2141965

5,60 180 2.700 1.200 1 3,24 18 58,32 2140505

CONSEIL
Pour une parfaite étanchéité à l’air, associez 
une de nos membranes URSA SECO à la 
gamme URSA HOMETEC 32 !
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URSA TERRA

VALEURS R & CONDITIONNEMENTS

Valeur R
m² K/W

Épaisseur
mm

Longueur
mm

Largeur
mm

Rouleaux/
colis

m²/
colis

Colis/
palette

m²/
palette Code

1,70 60 11.000 1.200 1 13,20 18 237,60 2141951

2,25 80 8.000 1.200 1 9,60 18 172,80 2075264

2,85 100 6.500 1.200 1 7,80 18 140,40 2141953

3,40 120 6.000 1.200 1 7,20 18 129,60 2144458

4,00 140 5.000 1.200 1 6,00 18 108,00 2144459

4,55 160 4.500 1.200 1 5,40 18 97,20 2144460

5,10 180 4.000 1.200 1 4,80 18 86,40 2144491

5,70 200 3.600 1.200 1 4,32 18 77,76 2144492

6,25 220 3.200 1.200 1 3,84 18 69,12 2144493

6,85 240 3.000 1.200 1 3,60 18 64,80 2144494

HOMETEC 35
λD = 0,035 W/m.K

Panneau roulé de laine minérale 
nu semi-rigide avec lambda 35

Toitures inclinées
Également adapté 

pour sol de grenier, 
cloisons  et maisons 

à ossature bois

	 Facilité de pose
	 Assurance d’une isolation thermique 

haute performance

Pour une parfaite étanchéité à l’air, associez 
une de nos membranes URSA SECO à la 
gamme URSA HOMETEC 35 !

CONSEIL

URSA TERRA

MODULOVAP
Membrane hygro-régulante unique
Membrane hygro-régulante à variations étendues, URSA SECO 
MODULOVAP permet d’évacuer la vapeur d’eau en été et évite la 
condensation en hiver.

30

20

10

0,15

Sd en m

HIVER

INTÉRIEURINTÉRIEUR EXTÉRIEUR EXTÉRIEUR

ÉTÉ

5

HIVER  ÉTÉ  

Sens de circulation La vapeur d’eau transite de l’intérieur vers l’extérieur La vapeur d’eau transite de l’extérieur vers l’intérieur

Conséquences sans ModuloVap L’accumulation de la vapeur d’eau dans l’isolant et la 
charpante entraîne de la condensation

Le bois de charpente se libère de son humidité,  
qui s’évacue dans la maison

Rôle de ModuloVap Un effet barrière empêche la vapeur d’eau de passer 
(fonction pare-vapeur)

La membrane laisse la vapeur d’eau s’évacuer (fonction 
respirante) et favorise l’assèchement des éléments de 
construction

Toitures inclinées

1 2 3 4 5

Vidéo d’instructionComment isoler votre toit avec 
HOMETEC 32 & HOMETEC 35

Mesurez la distance 
entre les poutres 
horizontales et coupez 
l’isolation à la même 
taille.

Collez les joints et 
chevauchements avec 
URSA SECO UNI TAPE.

En guise de finition, 
scellez tous les joints de 
l’isolation avec les pannes 
ou les murs avec URSA 
SECO MASTIC. 

Posez l’isolation entre les 
poutres.

Appliquez le pare-vapeur.
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URSA TERRA

TIP

URSA TERRA

Vidéo d’instructionComment isoler votre toit 
avec URSAROLL

Mesurez la distance 
entre les poutres 
horizontales et coupez 
l’isolation à la même 
taille.

Déroulez le rouleau de 
laine de verre sur le 
sol de support avec le 
revêtement alub vers 
le bas. Le plancher du 
grenier n’est alors plus 
praticable.

Si le plancher du grenier 
doit rester praticable : 
Appliquez d’abord des 
chevrons au sol sur une 
largeur de 600 mm et 
une hauteur égale à 
l’épaisseur de l’isolant. 
Déroulez l’isolant entre 
les chevrons avec l’alu 
vers le bas. Terminez 
avec des panneaux 
praticables (par exemple, 
des panneaux OSB).

Agrafez les languettes 
aux pannes et aux 
chevrons tous les 10 
cm de manière à ce que 
les bandes adjacentes 
se touchent ou se 
chevauchent.

Collez les joints et 
chevauchements avec 
URSA SECO ALU TAPE.

En guise de finition, 
scellez tous les joints de 
l’isolation avec les pannes 
ou les murs URSA SECO 
MASTIC. 

Résultat.

1

1 2

2 3 4 5

Toitures inclinées avec espacement 
régulier des chevrons 350/450/600 mm

Greniers

Dans un toiture inclinée, la laine 
de verre agit comme un “ressort” 
et un matériau d’absorption 
acoustique entre la couverture du 
toiture et la sous-toiture, ce qui 
permet d’obtenir des performances 
acoustiques élevées. Plus la laine 
de verre est épaisse, meilleur est 
le résultat. Par cm d’isolation, vous 
gagnez 1 à 2 dB. La réduction 
totale du bruit peut atteindre la 
valeur Rw = 53 dB.

Caractéristiques 
acoustiques

URSA 
CONSEIL

URSAROLL
λD = 0,040 W/m.K

Rouleaux de laine minérale revêtu sur une face d’un papier 
kraft alu renforcé avec languettes

Toitures inclinées
Également adapté pour 
cloisons à ossature bois  

	 Pas de découpe
	 Facilité de pose
	 Pare vapeur et sécurité incendie

On assurera une bonne étanchéité à l’air et au vent des languettes 
par agrafage et par collage avec la bande ALU TAPE.

VALEURS R & CONDITIONNEMENTS

Valeur R
m2 K/W

Épaisseur
mm

Longueur
mm

Largeur
mm

Rouleaux/
colis

m2/
colis

Colis/
palette

m2/
palette Code

1,50 60 12.000 350 3 12,60 18 226,80 2075159

1,50 60 12.000 450 2 10,80 18 194,40 2075160

1,50 60 12.000 600 2 14,40 18 259,20 2075161

2,00 80 10.000 600 2 12,00 18 216,00 2075158

3,00 120 6.000 350 3 6,30 24 151,20 2075166

3,00 120 6.000 450 2 5,40 24 129,60 2075163

3,00 120 6.000 600 2 7,20 24 172,80 2075167

3,75 150 5.000 350 3 5,25 24 126,00 2075164

3,75 150 5.000 450 2 4,50 24 108,00 2075162

3,75 150 5.000 600 2 6,00 24 144,00 2075165

4,50 180 4.000 450 2 3,60 24 86,40 2075315

4,50 180 4.000 600 2 4,80 24 115,20 2127721

5,00 200 4.000 450 2 3,60 24 86,40 2133301

5,00 200 4.000 600 2 4,80 24 115,20 2135161

5,50 220 3.750 450 2 3,38 24 81,00 2138035

5,50 220 3.750 600 2 4,50 24 108,00 2138036

6,00 240 3.500 600 2 4,20 24 100,80 2140140
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URSA TERRA URSA TERRA

VALEURS R & CONDITIONNEMENTS

Valeur R
m2 K/W

Épaisseur
mm

Longueur
mm

Largeur
mm

Panneaux/
colis

m2/
colis

Colis/
palette

m2/
palette Code

1,40 50 1.350 600 14 11,34 20 226,80 2143717

VALEURS R & CONDITIONNEMENTS

Valeur R
m2 K/W

Épaisseur
mm

Longueur
mm

Largeur
mm

Panneaux/
colis

m2/
colis

Colis/
palette

m2/
palette Code

3,10 100 1.350 600 5 4,05 20 81,00 2143723

3,75 120 1.350 600 5 4,05 16 64,80 2142039

4,35 140 1.350 600 5 4,05 16 64,80 2143724

5,00 160 1.350 600 4 3,24 16 51,84 2143725

En raison du poids élevé de la structure, un mur creux 
standard a une valeur d’isolation acoustique relativement 
élevée. Par conséquent, dans le cas de l’isolation acoustique 
des façades, l’influence des fenêtres, des vitrages, des 
interstices et de toute installation de ventilation joue 
généralement un rôle plus important. 

URSA TERRA

Comment isoler votre façade ventilée 
ou votre mur creux

1

2

3

4

Façade ventilée Mur creux

1

2

33

44

55

L’isolant (avec le voile de verre noir tourné vers l’extérieur) 
est fixé au mur avec 4 chevilles par panneau. Nous 
recommandons d’utiliser un bouchon avec un diamètre de 
plaque de 90 mm afin d’éviter toute constriction autour des 
bouchons. 
Les panneaux de laine de verre URSA sont reliées au mur 
de manière transparente, autour des chevilles, entre les 
panneaux (sans espace ni joint ouvert) afin de minimiser le 
risque de courants de convection.

*

*

*

Le vide d’air est l’espace creux entre les murs intérieur et 
extérieur. Le mur creux est composé d’une paroi intérieure, 
d’une paroi extérieure et du vide d’air. Les tiges d’ancrage 
relient les murs intérieur et extérieur entre eux. Un mur 
creux sert à recueillir l’eau de pluie qui frappe le mur 
extérieur.

 1  Éliminez toujours les résidus de mortier ou de 
colle du mur porteur étanche à l’air.

 2  Placez l’isolation le plus près possible de 
la face extérieure du mur. Veillez à réaliser une 
couche d’isolation parfaitement ajustée.

•	 Lorsque l’isolation est dûment fixée par les 
fixations, placez des bouchons d’isolation 
supplémentaires de façon à fixer le panneau 
d’isolation en 4 endroits.

•	 Si l’isolation n’est pas fixée par les fixations, 
placez au minimum 4 fixations par panneau 
d’isolation.

•	 Utilisez 4 fixations par panneau, à 10 cm de 
chaque coin.

•	 Nous recommandons l’utilisation de 
bouchons d’isolation d’un diamètre minimal 
de 90 mm. 
 
Dans le cas d’une isolation de façade à 
double couche, placez la seconde couche de 
laine entre les montants et fixez-la au moyen 
de bouchons d’isolation.

•	 Veillez à ce que l’étrier / la ferme permette 
un vide d’air continu de minimum 2 cm entre 
l’isolation et le revêtement.

•	 Fixez une grille de protection perforée sur la 
face inférieure du revêtement pour ventiler 
le vide d’air et empêcher les rongeurs d’y 
pénétrer.

•	 Posez une isolation URSA XPS sous la grille 
de protection pour assurer la continuité de 
l’isolation au niveau du socle.

•	 Fixez le revêtement à l’ossature en veillant à 
respecter le vide d’air de 2 cm.

*

 4

 3

 5

 1  Retirez tout résidu de mortier ou de colle 
du vantail de la paroi intérieure étanche à l’air. 
Fixez au moins 5 ancrages muraux par m² sur 
le vantail intérieur, en zigzag. La distance entre 2 
ancrages muraux ne peut excéder 750 mm dans 
le sens horizontal et 300 mm dans le sens vertical 
selon la norme NBN B24-401 ‘Performances de 
la maçonnerie’.

 2  Placez la première rangée d’isolation au 
ras du mur creux interne à 50 mm au-dessus 
des fondations. Poussez les planches à travers 
les ancrages de la cavité. (min. 5 ancrages par 
m²) Assurez-vous qu’une couche d’isolation 
entièrement continue est obtenue.

 3  Fixez les panneaux isolants en faisant glisser 
des rosaces / plats appropriés
(diamètre min. de 90 mm) sur les attaches 
murales. 

 4  Surélevez la paroi extérieure de la cavité.

Vous trouverez des directives détaillées dans la fiche 
d’information Butgb 2011/1 “Murs creux isolés avec 
maçonnerie” et dans l’agrément technique ATG 1797 
pour les produits URSA en remplissage de cavités. 
(Page ATG : ursa benelux - BUtgb-UBAtc)

Caractéristiques 
acoustiques

WALLTEC BLACK
λD = 0,032 W/m.K

Panneau de laine minérale rigide revêtu sur 
une face d’un voile de verre noir

Façades ventilées et 
murs creux

	 Assurance d’une isolation très haute 
performance

	 Mis en œuvre facile
	 Placement en 2 couches possibles
	 Hydrofuge et ignifuge
	 Panneaux s’assemblent facilement entre eux 

et au mur
	 Isolation acoustique

URSAPAN
λD = 0,035 W/m.K

Panneau de laine minérale rigide revêtu  
sur une face d’un voile de verre

Murs creux
Également adapté pour 

murs par l’extérieur, 
l’intérieur et murs mitoyens

	 Solution économique
	 Hydrofuge et ignifuge
	 Mis en œuvre facile
	 Panneaux s’assemblent facilement 

entre eux et au mur
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URSACOUSTIC
λD = 0,037 W/m.K

Panneau acoustiqe de laine 
minérale nue semi-rigide

URSA TERRA

VALEURS R & CONDITIONNEMENTS

Valeur R
m2 K/W

Épaisseur
mm

Longueur
mm

Largeur
mm

Panneaux/
colis

m2/
colis

Colis/
palette

m2/
palette Code

1,05 40 1.350 600 18 14,58 20 291,60 2140680

1,20 45 1.350 600 16 12,96 20 259,20 2075203

1,35 50 1.350 600 14 11,34 20 226,80 2075204

1,60 60 1.350 600 12 9,72 20 194,40 2075205

2,00 75 1.350 600 10 8,10 20 162,00 2075206

2,70 100 1.350 600 8 6,48 20 129,60 2075207

VALEURS R & CONDITIONNEMENTS

Valeur R
m2 K/W

Épaisseur
mm

Longueur
mm

Largeur
mm

Panneaux/
colis

m2/
colis

Colis/
palette

m2/
palette Code

0,60 20 1.350 600 25 20,25 16 324,00 2143708

0,90 30 1.350 600 20 16,20 16 259,20 2143709

1,15 40 1.350 600 16 12,96 16 259,20 2143704

1,45 50 1.350 600 13 10,53 16 210,60 2143705

1,75 60 1.350 600 11 8,91 16 178,20 2143706

WALLTEC
λD = 0,032 W/m.K (20-30 mm) 
       0,034 W/m.K

Panneau de laine minérale rigide  
revêtu sur une face d’un voile de verre

URSA TERRA

L’isolation des cloisons légères 
est principalement utilisée pour 
des raisons acoustiques. Ces 
cloisons (généralement des 
matériaux en feuilles) contre un 
cadre porteur en bois ou en métal 
offrent d’excellentes performances 
acoustiques. Pour un résultat 
similaire avec un mur plein, il faut 
un mur plein 10x plus lourd.

Cloisons

Cloisons contre un mur extérieur

Posez la structure en métal 
ou en bois à 2 cm du mur.

Posez les panneaux entre 
les profils.

1 2

Fixez une plaque de plâtre 
sur les profils pour finir 
le mur.

3

Posez la structure en métal 
ou en bois à 2 cm du mur.

Posez les panneaux entre 
les profils.

1 2

Appliquez le pare-vapeur. Fixez une plaque de plâtre 
sur les profils pour finir 
le mur.

3 4

•	 DOUBLE TAPE
•	 KRAFT TAPE 
•	 Couteau
•	 .MEMBRANE PE/PP/MODULOVAP

URSA SECO accessoires

Caractéristiques 
acoustiques

Comment isoler votre cloison Vidéo d’instruction

Murs mitoyens
Également adapté pour murs 

par l’exterieur et l’intérieur

	 Assurance d’une isolation très haute 
performance

	 Mis en œuvre facile
	 Hydrofuge et ignifuge
	 Panneaux s’assemblent facilement 

entre eux et au mur
	 Isolation acoustique

Cloisons à ossature bois 
ou métallique

	 Facilité de pose
	 Assurance d’une isolation 

acoustique de qualité
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URSA TERRA URSA TERRA

VALEURS R & CONDITIONNEMENTS

Valeur R
m2 K/W

Épaisseur
mm

Longueur
mm

Largeur
mm

Panneaux/
colis

m2/
colis

Colis/
palette

m2/
palette Code

2,80 90 5.500 580 2 6,38 18 114,84 2141966

3,75 120 4.250 580 2 4,93 18 88,74 2141968

4,35 140 3.500 580 2 4,06 18 73,08 2141586

VALEURS R & CONDITIONNEMENTS

Valeur R
m2 K/W

Épaisseur
mm

Longueur
mm

Largeur
mm

Panneaux/
colis

m2/
colis

Colis/
palette

m2/
palette Code

3,40 120 6.000 580 2 6,96 18 125,28 2144497

VALEURS R & CONDITIONNEMENTS

Valeur R
m2 K/W

Épaisseur
mm

Longueur
mm

Largeur
mm

Panneaux/
colis

m2/
colis

Colis/
palette

m2/
palette Code

7,00 260 3.300 580 2 3,83 18 68,90 2144512

Murs à ossature  
(façade, toiture et sol)

Murs à ossature  
(façade, toiture et sol)

Murs à ossature  
(façade, toiture et sol)

	 Largeur spéciale pose  
en murs ossature

	 Haute performance thermique

FRAMETEC 32
λD = 0,032 W/m.K

Panneau de laine minérale roulé  
rigide non revêtu avec lambde 32

FRAMETEC 35
λD = 0,035 W/m.K

Panneau de laine minérale roulé  
rigide non revêtu avec lambde 35

FRAMETEC 37
λD = 0,037 W/m.K

Panneau de laine minérale roulé 
rigide non revêtu avec lambde 37

	 Largeur spéciale pose  
en murs ossature

	 Haute performance thermique

	 Largeur spéciale pose  
en murs ossature

	 Haute performance thermique
	 Solution économique murs ossature
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URSA SECO

Adhésif universel pour recouvrement des lés de la 
membrane ou du ModuloVap et traitement des points 
singuliers de l’étanchéité (surfaces lisses)

APPLICATION
Garantir l’étanchéité à l’air par le recouvrement des joints du 
par-vapeur, réparer des déchirures...

PRESCRIPTIONS D’UTILISATION
Le UNI TAPE d’URSA SECO doit être posé sur un support 
propre et sec (pas de graisse, d’huile, de poussière...). Presser 
fortement le ruban lors de la pose.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Support Film PE résistant aux UV

Colle Acrylique

Épaisseur AFERA 5006 0,27 mm

Pouvoir adhésif à 90° sur l’acier AFERA 5001 >12 N/cm

Résistance au pelage NF EN 12316-2 >25 N/50mm

Résistance au niveau des joints NF EN 12317-2 >40 N/50mm

Résistance thermique -40/+80 °C

Température de mise en  œuvre +5/+40 °C

Température de stockage +5/+25 °C

 INNOVATION
Pas de bande de protection  
= pas de déchets sur le chantier

 PRATIQUE
Facile à déchirer à la main

 FACILE
Ruban adhésif avec structure tramée,  
évitant que l’adhésif ne s’enroule sur 
lui-même

Longueur
m

Largeur
mm Quantité/ carton Code

25 60 10 7042060

UNI TAPE

0% 
DÉCHETS DE 
CHANTIER

URSA SECO

SIMPLICITÉ SÛRETÉ

2 produits incontournables

URSA SECO MODULOVAP
La membrane toutes saisons, 
ultra résistante

URSA SECO UNI TAPE

Le «tout-en-1» de la gamme
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URSA SECO

APPLICATION
ALU TAPE convient spécifiquement pour le masquage 
étanche à l’air des chevauchements entre les languettes des 
couvertures de laine minérale URSAROLL recouvertes de 
pare-vapeur et écran d’air en alukraft renforcé.

PRESCRIPTIONS D’UTILISATION
Le ruban doit être posé sous une pression suffisante pour 
garantir une adhérence optimale. Les surfaces doivent être 
propres, sèches et exemptes de poussière, de graisse, d’huile 
ou d’autres contaminations.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Support Film aluminium (40 µm)

Colle Acrylique

Épaisseur 70 µm

Pouvoir adhésif à 180° sur l’acier AFERA 5004 7,4 N/10 mm

Résistance au pelage AFERA 5004 29 N/10 mm

Résistancee à l’étirement AFERA 5004 2,4 %

Pouvoir adhésif du ruban PSTC-6 200 mm

Température de stockage +16/ +27°C

Température de mise en  œuvre +10/+40 °C

Résistance thermique -20/+120 °C

 PRATIQUE
Facile à déchirer à la main

 DURABLE
Résiste à la chaleur et aux variations de 
température.

Convient spécifiquement pour la masquage des 
couverturesde laine minérale URSAROLL.

Longueur
m

Largeur
mm

Quantité /
carton Code

50 50 24 7033428

ALU TAPE

URSA SECO

Adhésif double face pour fixation de la membrane 
ou du ModuloVap sur les fourrures avant pose des 
plaques de plâtre

APPLICATION
Le DOUBLE TAPE sert à fixer un pare-vapeur URSA SECO sur 
les profilés avant la pose des panneaux de gypse.

PRESCRIPTIONS D’UTILISATION
Le DOUBLE TPAE doit être posé sur un support propre et 
sec (pas de graisse, d’huile, de poussière...). Il doit être pressé 
légérement lors de la pose.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Support PE film

Colle Acrylique

Épaisseur AFERA 5006 0,18 mm

Pouvoir adhésif à 90° sur l’acier AFERA 5001 >11 N/cm

Résistance thermique -40/+80 °C

Température de stockage +5/+25 °C

 EFFECIENCE
Adhérence élevée instantanée pour 
tous les profils

 FACILITÉ D’UTILISATION
Extralarge (38mm) pour une fixation 
optimale sur profils

 POLYVALENCE
Adhére sur différents supports 
(métal, bois, béton)

Longueur
m

Largeur
mm

Quantité / 
 carton Code

50 38 16 7042059

DOUBLE TAPE
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URSA SECO

APPLICATION
Garantir l’étanchéité à l’air par le masquage des joints du pare-
vapeur.

PRESCRIPTIONS D’UTILISATION
Le KRAFT TAPE doit être posé sur un support propre et sec (pas 
de graisse, d’huile, de poussière,...). Il doit être pressé légèrement 
lors de la pose

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Support Papier

Colle Acrylique

Épaisseur AFERA 5006 0,27 mm

Pouvoir adhésif à 90° sur l’acier AFERA 5001 >11 N/cm

Pelweerstand NF EN 12316-2 >25 N/50mm

Résistance au niveau de joints NF EN 12317-2 >40 N/50mm

Résistance thermique -40/+80 °C

Température de mise en  œuvre +5/+40 °C

Température de stockage +5/+25 °C

 PRATIQUE
Facile à déchirer à la main

 FACILITÉ D’UTILISATION
Extralarge pour une pose aisée

 DURABILITÉ
Élasticité durable

Longueur
m

Largeur
mm

Quantité /  
carton Code

40 60 8 7042315

Adhésif lés pour raccord entre lés de membrane 
URSA SECO

KRAFT TAPE

URSA SECO

Pare-vent/vapeur en polypropylène assurant une haute 
étanchéité à l’air

APPLICATION
Écran d’air epare-vapeur en polypropylène pour l’isolation 
étanche à la vapeur et au vent de contructions.  
Classe d’échantéité à la vapeur E2.

PRESCRIPTIONS D’UTILISATION
Pare-vapeur à utiliser uniquement pour les pièces  
à faible ou moyenne hygrométrie. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Support Polypropylène

Résistance à la déchirure (longitudinale) EN 12311-2 130 N/50 mm

Résistance à la déchirure (transversale) EN 12311-2 150 N/50 mm

Résistance à l’étirement (longitudinale) EN 12311-2 80 N

Résistance à l’étirement (transversale) EN 12311-2 80 N

 RÉSISTANCE ÉLEVÉE  
   À LA DÉCHIRURE

Support gaufré avec une résistance 
élevée à la déchirure.

 DURABLE 
Résistance élevée au vent grâce à 
son élasticité. Par conséquent très 
durable à long terme.

MEMBRANE PP

Valeur Sdm
Épaisseur

µm
Longueur

m
Largeur

m
m2/

rouleau
Rouleaux/

palette Code

20 250 50 1,5 75 20 7042061
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APPLICATION
Unieke vochtregulerende folie die zich kan aanpassen aan 
alle omstandigheden, in de winter wordt het vocht van de 
binnenruimte door ModuloVap URSA SECO tegengehouden en in 
de zomer kan het vocht van de constructie naar de binnenkant 
worden afgeleid. 

PRESCRIPTIONS D’UTILISATION
Dampscherm enkel te gebruiken voor ruimtes met een lage of 
gemiddelde luchtvochtigheid. 

Membrane d’échantéité à l’air à valeur Sd variable

MODULOVAP

URSA SECO

Sd-waarde
m

Épaisseur
µm

Longueur
m

Largeur
m

m2/
rol

Rouleaux/
palette Code

0,15 - 5 300 50 1,5 75 24 7042076

 HYDRORÉGULANT
Résistance Sd variable,  
de 15 cm à 5 m

 RÉSISTANCE ÉLEVÉE  
    À LA DÉCHIRURE

Support gaufré avec une résistance 
élevée à la déchirure

 DUURZAAM
Résistance élevée au vent grâce à 
son élasticité. Par conséquent très 
durable à long terme. 

URSA SECO

Pare-vapeur polyéthylène à étanchéité très élevée à l’air.

APPLICATION
Écran d’air et pare-vapeur en polyéthylène pour l’isolation 
étanche à la vapeur et au vent de constructions. 
Classe d’étanchéité à la vapeur E3.

 BONNE ÉTANCHÉITÉ  
   À LA VAPEUR

Valeur Sd élevée > 100 m, classe E3

 FACILE À POSER
Extralarge pour une pose aisée

 EFFICIENCE
Excellent rapport qualité-prix

MEMBRANE PE

Valeur Sdm
Épaisseur

µm
Longueur

m
Largeur

m
m2/

rouleau
Rouleaux/

palette Code

100 185 25 2 50 30 7040451

100 185 20 1 20 60 7042865

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Support Polyéthylène

Résistance à la déchirure (longitudinale) EN ISO 527-3 ≥ 18 N/mm²

Résistance à la déchirure (transversale) EN ISO 527-3 ≥ 17 N/mm²

Résistance à l’étirement (longitudinale) EN ISO 527-3 ≥ 250 %

Résistance à l’étirement (transversale) EN ISO 527-3 ≥ 400 %

Perméabilité à la vapeur d’eau EN ISO 12572 < 0,41 g/m².24h

Densité DIN 53479 Ca 0,95 g/cm³

Couleur Blanc

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Masse surfacique EN 1849-2 100 g/m2

Résistance à l’étirement (transversale) EN 13859-1 >120 %

Résistance à la déchirure (longitudinale) EN 12310-2 >70 N

Résistance à l’étirement (longitudinale) EN 12311-2 >130 %

Résistance à la déchirure (transversale) EN 13859-1 >70 N

Couleur blanc

38 39



URSA SECO

APPLICATION
Cartouche de colle pour coller les pare-vapeur URSA SECO 
sur les constructions environnants. Adhère sur le béton, le 
bois ou le gypse.

PRESCRIPTIONS D’UTILISATION
Le mastic d’étanchéité d’URSA SECO doit être appliqué sur 
des surfaces exemptes de poussière. Le mastic convient aussi 
bien pour les supports irréguliers que poreux (p. ex. béton, 
bois, pierre) et les supports plans (p. ex. PVC ou aluminium). 
Le mastic doit être appliqué de manière uniforme en une 
bande ininterrompue d’env. 8 mm de diamètre. Une fois le 
mastic posé, le pare-vapeur doit être pressé soigneusement 
afin de garantir une étanchéité parfaite à l’air. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Support Acrylique

Couleur bleu-gris

Densité DIN EN ISO 2811-1 1,17 env. 0,05 g/cm³

Emballage 310 ml

Résistance thermique -40/+100 °C

Température mise en œuvre +5/+40 °C

Température de stockage +5/+35 °C

Durée de vie 24 mois

 EFFICIENCE
Pénètre profondément dans différents 
supports.

  FACILITÉ D’UTILISATION
Reste souple après séchage, mise en 
œuvre aisée

  FACILITÉ D’UTILISATION
Adhère rapidement sans couler

Raccords d’étanchéité avec la maçonnerie, la dalle de 
sol, le bois de charpente (surfaces irrégulières).

Contenu 
ml

Quantité/ 
carton Code

310 20 7042673

MASTIC

URSA SECO

COUTEAU
Couteau à découper la laine minérale

	 Lame de 28 cm en acier haute résistance munie de petites dents
	 Manche en bois

Quantité/
carton Code

12 7042466
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URSA XPS URSA XPS

XPS N-W-E
λD = 0,034 W/m.K 

Panneau de pystyrène extrudé de type N 
(cellules contenant de l’air), à peau lisse.

Finition latérale: rainurée bouvetée

Murs creux, des sols et 
planchers chauffants

Également adapté pour murs en 
soubassement, chauffage par le 

sol, piscines et murs enterrés
	 Facilité de pose
	 Insensibilité à l’humidité

VALEURS R & CONDITIONNEMENTS

Valeur R
m2 K/W

Épaisseur
mm

Longueur
mm

Largeur
mm

Panneaux/
colis

m2/
colis

Colis/
palette

m2/
palette Code

0,90 30 2.500 600 14 21,00 12 252,00 2117584

1,20 40 2.500 600 9 13,50 14 189,00 2133767

1,50 50 2.500 600 8 12,00 12 144,00 2117615

1,80 60 2.500 600 7 10,50 12 126,00 2117616

2,40 80 2.500 600 5 7,50 12 90,00 2143175

3,00 100 2.500 600 4 6,00 12 72,00 2143176

3,60 120 2.500 600 3 4,50 14 63,00 2143177

0,90 30 1.250 600 14 10,50 12 126,00 2120079

1,20 40 1.250 600 9 6,75 14 94,50 2133755

1,50 50 1.250 600 8 6,00 12 72,00 2108498

1,80 60 1.250 600 7 5,25 12 63,00 2111614

2,40 80 1.250 600 5 3,75 12 45,00 2143171

3,00 100 1.250 600 4 3,00 12 36,00 2143172

EXTRÊMEMENT 
DURABLE

RÉSISTANT À L’EAU 
ET À L’HUMIDITÉ

RÉSISTANT AU 
CYCLES GEL / DÉGEL

CONFORT 
THERMIQUE

EXCELLENTE 
RÉSISTANCE À LA 

COMPRESSION

42 43



URSA XPS

XPS N-III-L
λD = 0,034 W/m.K 

Panneau de polystyrène extrudé de type N 
(cellules contenant de l’air), à peau lisse.

Finition latérale: feuillurée

VALEURS R & CONDITIONNEMENTS

Valeur R
m2 K/W

Épaisseur
mm

Longueur
mm

Largeur
mm

Panneaux/
colis

m2/
colis

Colis/
palette

m2/
palette Code

0,90 30 1.250 600 14 10,50 12 126,00 2117554

1,20 40 1.250 600 9 6,75 14 94,50 2133757

1,50 50 1.250 600 8 6,00 12 72,00 2117556

1,80 60 1.250 600 7 5,25 12 63,00 2117586

2,35 80 1.250 600 5 3,75 12 45,00 2143154

3,00 100 1.250 600 4 3,00 12 36,00 2143195

3,60 120 1.250 600 3 2,25 14 31,50 2143196

URSA XPS

XPS N-W-I
λD = 0,034 W/m.K

Panneau de polystyrène extrudé de type N 
(cellules contenant de l’air), à peau lisse.

Finition latérale: droite 

XPS N-III-I
λD = 0,034 W/m.K

Panneau de polystyrène extrudé de type N 
(cellules contenant de l’air), à peau lisse.

Finition latérale: droite

VALEURS R & CONDITIONNEMENTS

Valeur R
m2 K/W

Épaisseur
mm

Longueur
mm

Largeur
mm

Panneaux/
colis

m2/
colis

Colis/
palette

m2/
palette Code

0,90 30 1.250 600 14 10,50 12 126,00 2117557

1,20 40 1.250 600 9 6,75 14 94,50 2133763

1,50 50 1.250 600 8 6,00 12 72,00 2117559

1,80 60 1.250 600 7 5,25 12 63,00 2117613

3,00 100 1.250 600 4 3,00 12 36,00 2143224

VALEURS R & CONDITIONNEMENTS

Valeur R
m2 K/W

Épaisseur
mm

Longueur
mm

Largeur
mm

Panneaux/
colis

m2/
colis

Colis/
palette

m2/
palette Code

0,60 20 1.250 600 22 16,50 12 198,00 2138539

Toutures inversées (toiture terrasse, toiture 
végétale), dallages, sols industriels, murs en 
soubassement
Également adapté pour sols industriels, chauffage 
par le sol et piscines murs enterrés

Dallages, sols industriels, 
murs en soubassement et des 

diverses applications 
Également adapté pour  

chauffage par le sol

	 Produit adapté aux 
configurations de pose les 
plus diverses 

	 Facilité et rapidité de pose

Diverses applications

	 Produit adapté aux 
configurations de pose les plus 
diverses 

	 Facilité et rapidité de pose
	 Coffrage perdu
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URSA XPS

XPS N-V-L
λD = 0,034 W/m.K 

Panneau de polystyrène extrudé de type N (cellules 
contenant de l’air), à peau lisse.

Finition latérale: feuillurée

VALEURS R & CONDITIONNEMENTS

Valeur R
m2 K/W

Épaisseur
mm

Longueur
mm

Largeur
mm

Panneaux/
colis

m2/
colis

Colis/
palette

m2/
palette Code

2,80 100 1.250 600 4 3,00 12 36,00 2143230

URSA XPS

XPS N-W-PZ-I 
XPS N-III-PZ-I
λD = 0,034 W/m.K

Type N (cellules contenant de l’air) à 
surface rugueuse et gaufrée des deux 
côtés. 
Finition latérale : droite

VALEURS R & CONDITIONNEMENTS

Valeur R
m2 K/W

Épaisseur
mm

Longueur
mm

Largeur
mm

Panneaux/
colis

m2/
colis

Colis/
palette

m2/
palette Code

0,60 20 1.250 600 21 15,75 12 189,00 2125817

0,90 30 1.250 600 14 10,50 12 126,00 2117560

1,20 40 1.250 600 10 7,50 12 90,00 2117618

1,50 50 1.250 600 8 6,00 12 72,00 2117561

1,80 60 1.250 600 7 5,25 12 63,00 2117608

	 Très haute résistance à la 
compression

	 Facilité et rapidité de pose

Toitures inversées (toitures de 
stationnement), dallages, sols in-
dustriels, murs en soubassement

Également adapté pour murs en 
soubassement et chauffage par le sol

Murs par l’intérieur (mur de douche)
Également adapté pour isolation des 
ponts thermiques (coupure thermique 
pour les retours de fenêtre et plafonnage 
directement sur notre XPS) et pied de 
mur en façade

	 Surface à structure 
gaufrée pour une bonne 
adhérence aux colles et 
enduits
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Pitantiestraat 127 
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