Decouvrez ici les avantages
de notre laine a insuffler.
Meilleure pour le climat,

meilleure pour vous.
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Laine a insuffler URSA

Isoler pour un avenir meilleur URsa URsa



EINBLASDAMMUNG
AUS MINERALWOLLE

La magie de la laine a insuffler URSA

Vous pouvez attendre beaucoup de notre laine a insuffler. Votre habitation gagne a la fois en
efficacité énergétique et en valeur. Il s'agit en outre d'un choix plus sain pour vous et vos
proches. Notre WHITE BLOWING WOOL est exempte de substances nocives et offre une
sécurité anti-incendie totale. Et grace a sa nature durable, vous contribuez a un meilleur
avenir. La pose seffectue également de facon étonnamment rapide et efficace. Vous pouvez
garnir aiséement tous les recoins et rebords sans aucune intervention majeure. Découvrez ces
avantages uniques par vous-méme et faites le meilleur choix pour votre habitation.
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Un parten arlat Les travaux d'isolation doivent étre réalisés par un
entrepreneur certifié travaillant conforméement
avec un aux normes STS 71.1. Pour revendiquer votre
entrepreneur prime, vous devez joindre une attestation de

l'entrepreneur a votre demande de prime.

certifie

La laine a insuffler URSA ouvre
des possibilites

La WHITE BLOWING WOOL est une laine a insuffler minérale, composée a 99 % de matériaux
naturels, comme le verre et le sable. En proposant ce produit innovant, nous offrons une solution
durable pour les normes d'isolation toujours plus sévéres. Pour répondre a tous vos besoins
d'isolation, notre WHITE BLOWING WOOL est disponible en 3 versions : PURE FLOC, PULS'R et
PURE FLOC KD.

3 produits et leurs applications

Murs creux - PURE FLOC KD

PURE FLOC KD est utilisée pour la post-isolation des murs
K creux. La laine PURE FLOC KD est insuffléee dans la cavité par
SN ] un petit orifice percé dans un joint du mur extérieur. La nature
perméable de la laine minérale favorise le séchage de la
maconnerie. Apres les travaux, les orifices sont refermés de facon
professionnelle.

Propriétes :

e Valeur lambda la plus faible = 0,034 W/mK e Aucun effet corrosif sur les tiges d’ancrage
(plage de densité 30-65 kg/m3) ¢ Aucune formation de moisissures
¢ Incombustible - Euroclasse A1 ¢ Teneur en matiéres organiques < 1%
e |solation acoustique ¢ Conforme a la norme STS 71-1
e Label CE selon la norme EN 14061-1 / certification e Produit sain et naturel
ATG (sans formaldéhyde - 99 % de matiéres premiéres
e Pas d'absorption d'humidité : WS < 1 kg/m? naturelles)

e Pas d’affaissement : classe d’affaissement S1 < 1% e 1 sac =16,6 kg
e Perméable a la vapeur: p=1

Ossatures en bois
et toitures
- PURE FLOC

Combles perdus
- PULSR

Isolation de combles
perdus ou les flocons
de laine de verre sont
insufflés rapidement et
facilement sur le sol.

Convient pour
l'isolation de
constructions

a ossature en bois
et de toitures
inclinées.




