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 EFFICIENCE
Adhérence élevée instantanée pour tous les profils

 FACILITÉ D’UTILISATION
Extralarge (38 mm) pour une fixation  
optimale sur profils

 POLYVALENCE
Adhère sur différents supports  
(métal, bois, béton)

Adhésif double face pour fixation de la membrane ou du 
ModuloVap sur les fourrures avant pose des plaques de plâtre

DOUBLE TAPE

APPLICATION
Le DOUBLE TAPE sert à fixer un pare-vapeur URSA SECO sur 
les profilés avant la pose des panneaux de gypse. 

PRESCRIPTIONS D’UTILISATION
Le DOUBLE TAPE doit être posé sur un support propre et sec 
(pas de graisse, d’huile, de poussière…). Il doit être pressé 
légèrement lors de la pose.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Support Film PE

Colle Acrylique

Épaisseur AFERA 5006 0,18 mm

Pouvoir adhésif à 90° sur l’acier AFERA 5001 > 11 N/cm

Résistance thermique - 40/+ 80 °C

Température de mise en œuvre 0 °C

Température de stockage 0,2 °C

Longueur
m

Largeur
mm Quantité/carton Log. Numéro  

d’article

50 38 16 S 7042059

S = stock (produit en stock)

URSA SECO


